EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

INWESTYCJA WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO W KOSCIELE P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ZALESIU

KATEGORIA OB. BUD.: X

ADRES Zalesie, 77-400 Ztotéw, Gmina Ztotow

DZ. NR 14; OBREB 0045 Zalesie;
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BRANZA Konstrukcyjna

INWESTOR Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Sw. Piotra i Pawta w Ztotowie
ul. Le$na 28
77-400 Ztotow

A. Opis konstrukcji /stan techniczny - dobry/
A.1 Fundamenty

Fundamenty z regularnych ciosdw granitowych. Stan techniczny — dobry.

A.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly palonej otynkowane od wewnatrz. Stan
techniczny — dobry.
A.3 Stropy

Strop drewniany deskowy, deski tgczone na styk do czota z listwg, z podsufitky. Stan techniczny

—dobry.

A.4 Wiezba i dach

Wiezba dachowa drewniana — ptatwiowo-kleszczowa, na dwéch rzedach stolcéw stojgcych.
Dach kryty blachga falista — do wymiany na dachéwke ceramiczng karpidéwke w uktadzie w tuske. Stan

techniczny — dobry.

A.5 Posadzki

Posadzka z lastriko, pierwotnie podtoga z desek. Stan techniczny — dobry.

A.6 Schody
Schody na chér drewniane, policzkowe z zakretem, z balustradg tralkowg. Zewnetrzne schody

— betonowe z balustradg metalowa. Stan techniczny — dobry.

B. Czes¢ architektoniczna - wykoriczenie budynku /stan techniczny - dobry/

B.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Otwory o wykroju prostokatnym, zamkniete tukiem petnym. Okna krosnowe, ze szczebling

krzyzowa, szklone matowym szktem, o skrzydtach w wiekszosci statych, zabezpieczone od




zewnatrz kratami zelaznymi. Drzwi dwuskrzydtowe o konstrukcji ramowo-ptycinowej, z

naswietlem. Stan techniczny — dobry.

B.2 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne kat. Ill. Stan techniczny — dobry.

B.5 Elewacje

Elewacje czyste. Stan techniczny — dobry.

B.6 Obrdbka i opierzenia blacharskie

Rynny i rury spustowe — do wymiany.

C. Wyposazenie budynku w instalacje /stan techniczny dobry/

W budynku istniejg nastepujace instalacje:
- instalacja elektryczna oswietleniowa,

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych jednofazowych.

D. Whioski

Z przeprowadzonej analizy — ekspertyzy technicznej wynika, ze elementy budynku oraz cata

jego struktura sg w dobrym stanie technicznym.



