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1. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest wymiana poszycia dachowego na nowe, wykonane z dachdwki
karpiéwki w kosciele p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu, w gminie Ztotéw. Jest to kosciét
katolicki ob. rzymskokatolickiego wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr 1089/WIlkp/A, z dnia
03.06.2022. Budynek ko$ciota stoi na dziatce nr 14, jednostka ewidencyjna: 303108 2.0045.14, obreb

geodezyjny 0045 Zalesie. Kategoria obiektu budowlanego: X.

2. Podstawa opracowania

a) Wizja lokalna z inwentaryzacjg budynku

b) Uzgodnienia z Inwestorem

c) Uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Pile

c) Obowigzujgce normy i akty prawne

3. Przedmiot inwestycji, zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego:
Przedmiotem inwestycji jest wymiana poszycia dachowego na nowe, wykonane z dachowki karpiowki
w kosciele p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu, w gminie Ztotow. Budynek uksztattowano
w taki sposdb, ze jest mozliwe dostanie sie do wnetrza jednym wejsciem (od strony pétnocno-

zachodniej). Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia budynku.

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna istniejacego obiektu:

Skrocony opis istniejacego obiektu

Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, z niskg prostokatng kruchtg krytg dachem
dwuspadowym i prostokgtnym tréjbocznie zakonczonym prezbiterium, krytym dachem
wielopofaciowym, o wysokosci niewiele mniejszej od wysokosci catego budynku. Sciany murowane z
cegty na podmurdwce kamiennej, wewnatrz tynkowane. Strop drewniany deskowy, deski faczone na
styk do czota z listwg. Wiezba dachowa drewniana — ptatwiowo-kleszczowa, na dwdch rzedach
stolcow stojacych. Dach kryty blachg falistg. Posadzka z lastriko, pierwotnie podtoga z desek. Schody
na chér drewniane, policzkowe z zakretem, z balustradg tralkowga. Zewnetrzne schody — betonowe z
balustradg metalowg. Otwory o wykroju prostokgtnym, zamkniete tukiem petnym. Okna krosnowe,
ze szczebling krzyzowg, szklone matowym szktem, o skrzydtach w wiekszosci statych, zabezpieczone
od zewnatrz kratami zelaznymi. Drzwi dwuskrzydtowe o konstrukcji ramowo-ptycinowej, z
naswietlem. Pod chérem, po prawej stronie nawy gtdéwnej, wydzielona drewnianymi przepierzeniami

zostata zakrystia.



Istniejgce uzbrojenie terenu

Budynek posiada przytacze do sieci energetycznej. Wody opadowe — odprowadzane na teren wiasny.

Technologia wykonania
Istniejgcy budynek oparto na technologii tradycyjnej - murowane sciany z cegty palonej. Wiezba

dachowa drewniana.

5. Parametry geometryczne obiektu:

e szerokosc: 11,40 m
o dtugosc: 18,44 m
e wysokos¢ od poziomu terenu do gt. kalenicy: 9,90 m
o wysokos¢ od poziomu terenu do okapu: 5,75m
o wysokos¢ kondygnacji parteru w swietle: 5,00 m
e powierzchnia zabudowy: 160,33 m?
e powierzchnia uzytkowa: 122,00 m?
e powierzchnia catkowita: 213,93 m?
e kubatura: 740,00 m?

o liczba kondygnacji: 1

6. Warunki geotechniczne:
W podtozu istniejgcego obiektu istniejg warunki gruntowe nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia. Na zgdanej gtebokosci posadowienia nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Kategoria geotechniczna — |I. Warunki proste.

7. Projektowany zakres robot - Wymiana poszycia dachowego

Sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji wiezby*. Jesli jest on dobry, zdemontowac jedynie istniejgca
dachéwke oraz opierzenia. Utozy¢ nowa dachdéwke ceramiczng - karpidwke w rybig tuske, tworzac
uktad zawsze dwdch warstw, czyli taki, w ktérym gdrny rzad bedzie cze$ciowo zakrywat rzad dolny,
poniewaz karpidwki nie s wyposazone w zaktadki i tylko w ten sposdb mozna uzyska¢ wymagany
stopien szczelnosci pokrycia. Ponadto, karpidwke nalezy uktadac sie z zachowaniem przesuniecia,
czyli gérny rzad zawsze bedzie posiadat linie styku w potowie szerokosci dachéwki z dolnego rzedu —
w ten sposdb kolejne rzedy ostaniajg styki rzedéw poprzednich, zapewniajac szczelno$¢ ukfadu.
Zastosowac kolor naturalny (R: 231, G: 137, B: 105). Wykona¢ nowe opierzenia. Rynny i rury
spustowe wymieni¢ na w kolorze miedzi.

*Opracowanie szczegdtowej ekspertyzy technicznej istniejgcej wiezby dachowej oraz opracowanie

projektu wzmocnienia istniejacej wiezby dachowej pod potrzeby wymiany pokrycia dachowego nie




byto moiliwe ze wzgledu na brak dostepu do wszystkich elementéw konstrukcji bez

przeprowadzenia rozbidrek i odkrywek niszczgcych. Zaleca sie Wykonawcy poprzez ustanowionego

Kierownika Budowy, by w zwigzku z brakiem mozliwosci okreslenia szczegétowego stanu

technicznego elementdéw konstrukcji dachu przy wymianie pokrycia dokona¢ odkrywek, a o efekcie

oceny i wizji zawiadomié Projektanta branzy konstrukcyjnej. W przypadku stwierdzenia usterek,

uzgodniony zostanie szczegétowy zakres robot naprawczych.

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw —
Zapotrzebowanie na wode: 1 m3/os. na miesigc = 28 x 2 = 56 m3. Jako$¢ wody: spetniajaca
podstawowe wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne
oraz dotyczace substancji promieniotwodrczych jakim powinna odpowiada¢ woda wg
Rozporzadzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoizycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Scieki bytowo-
gospodarcze — odprowadzane przez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej
sieci kanalizacji. Woda opadowa odprowadzana na teren.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Zasieg rozprzestrzeniania emisji zanieczyszczen gazowych oraz ich ilos¢ nie powoduje
negatywnego wptywu na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Emisja szkodliwych
zanieczyszczen nie wystepuje.

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Odpady biodegradowalne w ilosci sred. 480 kg rocznie — gromadzone w pojemnikach na
zewnatrz budynku i wywozone zgodnie z ustawg o odpadach.

Whtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Zastosowane w projekcie materiaty i rozwigzania zapewniajg odpowiednig izolacyjnosé
akustyczng. Nie wystepuje: drganie. promieniowanie, pole magnetyczne czy inne zaktécenia.
Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren wtasny. Na terenie inwestycji
istniejg drzewa, jednak obiekt im nie zagraza. Nie przewiduje sie rozbudowy obiektu.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrddet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zZrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrodtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

Dostepne nosniki energii:
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych nosnikow energii: energia elektryczna.

Gtéwnym Zrddtem ciepta jest ogrzewanie elektryczne.



Nalezy zauwazy¢, ze istnieje mozliwos¢ zastosowania odnawialnych Zrddet energii dla

budynku, takich jak panele fotowoltaiczne.

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

W budynku zastosowane sg instalacje:

- instalacja elektryczna oswietleniowa,

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych jednofazowych.

11. Analiza sposobu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo

budowlane:

1.0

2.0

spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w
zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdin. zm.), dotyczacych:
- no$nosci i statecznosci konstrukcji — zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace
konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i
o0s6b trzecich,
- bezpieczenistwa pozarowego — na etapie prac projektowych przewidziano problematyke
zwigzang z bezpieczenistwem pozarowym obiektu: zastosowano materiaty termoizolacyjne,
niepalne — dachdwka ceramiczna; elementy drewniane zabezpieczone do parametrow
nierozprzestrzeniajgcych ognia;

- bezpieczenistwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw - _elementy elewacji zostaty
zaprojektowane z elementdéw bezpiecznych dla uzytkownika; drzwi zewnetrzne wejsciowe
otwierajg sie na zewnatrz; materiaty wykoniczeniowe posadzek niepowodujace
niebezpieczenstwa poslizgu;
- warunkow higieny, zdrowia i ochrony srodowiska — obiekt nie bedzie emitowat gazéw
toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody
lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatédw oraz technologii,
ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezed i natezed czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz
powstajagcych w trakcie uzytkowania zgodnego =z przeznaczeniem; obiekt jest
zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku poprzez zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych); w obiekcie zastosowano
wentylacje grawitacyjng. Spetnienie wymagarn dotyczacych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas
eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkéw higieniczno-sanitarnych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.
- ochrony przed hatasem i drganiami — rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne
uzytkowanie budynku w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan;
- oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — budynek o funkcji
sakralnej, wybudowany w 1884 r.;

- rownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych — przewiduje sie uzytkowanie
budynku w sposdb energooszczedny (zastosowane urzgdzenia elektroniczne o niskim
poborze pradu; zastosowane materiaty budowlane o dobrej izolacyjnosci termicznej);
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — usuwanie
odpaddw z miejsca gromadzenia odpaddw statych zlokalizowanego na terenie dziatki przez




firme komunalng; wody opadowe — deszczowe odprowadzane powierzchniowo na teren
wiasny; obiekt posiada przytacze energetyczne;
- mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w__zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — obiekt nie posiada dostep do
szerokopasmowego Internetu;
3.0 mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego — rozwigzania projektowe

zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu; nie stosuje sie
rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego, ktdére nie s w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; do obowigzku uzytkownika i zarzadcy
obiektu nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektu; po przekazaniu go do
uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych
remontéw, wymaganych przez prawo;

4.0 niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze —
- nie dotyczy;

5.0 minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0s6b starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych
w budynku wielorodzinnym — nie dotyczy;

6.0 warunki bezpieczedstwa i higieny pracy — w obiekcie zostaly spetnione warunki

bezpieczenstwa i higieny pracy;

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy;

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorskg — projekt zostat uzgodniony z Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow;

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — spetniono poprzez dostosowanie sie
do warunkoéw technicznych, jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie;

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — zapewniono
dostep do drogi publicznej — inwestycja nie ingeruje w sasiednie dziatki ani w interesy
0s06b trzecich;

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy —

opracowano Informacje BIOZ, ktdra zostata zatgczona do dokumentacji projektowej;

7.0 Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych
i sprawnosci techniczne;j.

8.0 W nowych budynkach oraz istniejgcych budynkach poddawanych przebudowie lub
przedsiewzieciu stuzgcemu poprawie efektywnosci energetycznej w rozumieniu przepiséw
o efektywnosci energetycznej, ktére sg uzytkowane przez jednostki sektora finanséw
publicznych w rozumieniu przepiséw o finansach publicznych, zaleca sie stosowanie
urzadzen wykorzystujacych energie wytworzong z odnawialnych Zrédet energii oraz
umozliwiajgcych wytwarzanie energii z takich zrédet, a takze technologie majgce na celu
budowe budynkéw o wysokiej charakterystyce energetycznej — nie przewiduje sie
projektéw instalacji.

9.0 W przypadku robét budowlanych polegajgcych na dociepleniu budynku, obejmujgcych
ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku, nalezy spetni¢ wymagania
minimalne dotyczace energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach
techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku — nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Inwestycja polega na wymianie poszycia dachowego. Na dzien odbioru budynku nalezy



zgromadzi¢ projekty budowlane, oraz dokumenty dopuszczajgce materialy i elementy do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego
instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci: instalacji odgromowych,
natezenia oswietlenia awaryjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantéw, a takze wymagane
prawem oswiadczenia kierownika budowy. Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace
sie nosnoscig, szczelnoscig iizolacyjnoscia ogniowag (REI) powinny by¢é wykonane jako

rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producentéw.

Whioski

Przyjete rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne oraz instalacyjne spetniajg warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

opracowata: mgr inz. arch. Klaudia Skotarczak



