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Projekt zawiera ...... ponumerowanych stron

Zgodnie z art 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zm./ oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki jest sporzgdzony zgodnie z: Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2021r., poz. 2280), obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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1. Dane ogdlne:

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wymiana poszycia dachowego na nowe, wykonane z dachodwki
karpidwki w kosciele p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu, w gminie Ztotdéw. Jest to koscidt
katolicki ob. rzymskokatolickiego wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr 1089/Wlkp/A, z dnia
03.06.2022. Budynek koSciota stoi na dziatce nr 14, jednostka ewidencyjna: 303108 2.0045.14, obreb
geodezyjny 0045 Zalesie. Kategoria obiektu budowlanego: X.

1.2 Podstawa opracowania

a) Wizja lokalna z inwentaryzacjg budynku

b) Uzgodnienia z Inwestorem

d) Mapa zasadnicza w skali 1:500

e) Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. Zakres oraz kolejnos¢ robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji sktada sie z robét budowlanych zwigzanych z wymiana
poszycia dachowego oraz prac wykonczeniowych zwigzanych z wykoniczeniem — przewiduje sie
nastepujace prace:
e Prace rozbiérkowe (demontaz istniejgcego poszycia dachowego);
e Utozenie dachdwki ceramicznej — karpiowki oraz wykonanie nowych opierzen; rynny i rury
spustowe w kolorze miedzi;

e Wykonac prace wykoriczeniowe zgodnie z technologia.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren jest czesciowo zabudowany budynkiem kosciota oraz budynkiem dzwonnicy. Projekt zaktada
wymiane poszycia dachowego na nowe, wykonane z dachéwki karpiéwki. Budynek posiada przytacze
do sieci energetycznej. Wody opadowe — odprowadzane na teren wtasny. Teren otaczajg dziatki
drogowe oraz dziatki o charakterze: mieszkalnym, ustugowo-produkcyjnym oraz rolniczym
(niezabudowana). Teren ma uksztattowanie ptaskie. Przylega do drogi gminnej - od strony pétnocno-

zachodniej (dz. nr 363, 143).

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce elementy na terenach wokét dziatki:

e Od strony poétnocno-zachodniej teren graniczy z dziatkami nr ew. 363, 143 -
stanowigcymi droge publiczng;

e Od strony pétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodnie]j teren graniczy z dziatkg
nr ew. 12/1 — na ktdrej stoi budynek mieszkalny jednorodzinny oraz kompleks
budynkéw o charakterze gospodarczym;

e Od strony potudniowo-zachodniej teren graniczy z dz. nr 175 - na ktérej stojg budynki
o charakterze ustugowo-produkcyjnym.



W projektowanej inwestycji brak jest elementow mogqgcych stanowi¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e upadek pracownikéw z wysokosci powyzej 1,0 m przez caty czas wykonywania prac,

e upadek elementdw budowlanych, narzedzi itp. wykorzystywanych przez
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane przez caty czas wykonywania prac

e niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudnia¢ wytacznie pracownikdéw posiadajgcych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny by¢
przeprowadzone przez wiasciwe stuzby bhp. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcego
pracownika. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z omdwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu konkretnych robdt. Nalezy réwniez dokonac instruktazu dotyczacego sposobu
i technologii prowadzenia poszczegdélnych robét remontowo-budowlanych i montazowych, a takze
Srodkdéw bezpieczenristwa jakie nalezy zachowaé podczas robdt. Obowigzek ten spoczywa na

kierowniku budowy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Obszar robdt nalezy odgrodzié, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych,

e Zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie bhp przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkow, pracownicy powinni posiadaé rowniez aktualne
badania lekarskie

e Roboty remontowo-budowlane prowadzone powyzej 1 m - zabezpieczenie przed
upadkiem poprzez porecze i balustrady ochronne i pasy zabezpieczajgce

e W widocznym miejscu umiescié tablice informacyjna,

e Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w sprzet i S$rodki ochrony osobistej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuje sie do
stosowania tych srodkow.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie atesty

e Wyjscia z obiektu stanowigce jednoczesnie drogi ewakuacyjne muszg pozostac
niezastawione

e Prace wymagajace szczegdlnych uprawnien powinny byé wykonywane tylko przez
osoby je posiadajgce
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